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新华三核心路由设备
CR19000

5G时代，新华三集团全面参与运营商5G网络建设，

助力运营商网络“开放、融合”。5G网络的超大带宽

与低时延特性对5G承载网和核心网提出了极高的技

术要求，新华三拥有完整的数通接入、汇聚、核心、骨

干网络路由器设备，其中新华三CR19000-20集群

路由器产品是新华三自主研发面向运营级应用的全

新一代核心路由器。应用于运营商IP骨干网节点、运

营商城域网核心节点、数据中心骨干互联节点等核心

位置。目前，新华三核心路由器CR19000-20，以优

异的成绩通过中国电信、中国移动及中国联通的集采

测试，现已在中国电信城域网核心位置落地，正式承

载全业务运行。同时，新华三CR19000-20核心路由

器在中国移动2019-20年高端路由器（10T档）集采

招标中以第一份额中标，并在中国联通2020年数据

设备集中采购中成功中标，实现了在运营商网络建设

部署中的全面突破。
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智能核心 数据基石

新华三CR19000-20核心路由器通过三大运营商测试，成功进入运营商城域网核心出口与IP骨干网。

作为路由器的旗舰产品，CR19000-20设备可以提

供单机、背靠背、3+12等形态，并成为在业界首家提

供P级能力的集群设备，可满足千万家庭同时在线观

看4K视频。在实现大容量的同时，注重绿色节能，包

括直通风道、智能风扇调速、智能光接口控制等技术

减低设备功耗，绿色环保的同时节省开销。产品具备

丰富的SDN技术，设备架构设计完全满足运营商IP

骨干网未来网络发展。

2019年新华三集群路由器CR19000-20通

过电信集采测试，并成功中标电信核心路由

器标段

首次集采入围即应用于中国电信城域网核心

关键业务场景，部署在广东云浮城域网核心

2019年，新华三集群路由器CR19000-20

通过移动集采测试

以第一名70%份额成功入围中国移动2019

年至2020年高端路由器和高端交换机集中

采购高端路由器10T档

2019年，新华三集群路由器CR19000-20，

通过中国联通CR集采测试

绿色节能设计降低50%功耗

P级平台，支持千万家庭同时在线观看4K视频

SDN架构设计满足骨干网未来网络发展

3+12集群单机、背靠背集群，是业界首家

推出T级3+12集群系统，最大扩展至72框

集群，满足未来十年业务需求

支持SR/SRV6协议

融合EVPN、telemetry等技术

支持开放，成功和第三方控制器对接，实现业务

控制层面灵活决策，业务数据层面细致调度

CR19000-20



5G时代，新华三集团全面参与运营商5G网络建设，

助力运营商网络“开放、融合”。5G网络的超大带宽

与低时延特性对5G承载网和核心网提出了极高的技

术要求。

新华三拥有完整的数通接入、汇聚、核心、骨干网络

路由器设备，其中新华三业务路由设备CR16000，

以先进的体系架构和强大的路由转发性能能够满足

用户现在及未来业务扩展的需求，主要应用在运营商

城域网、4/5G核心网CE路由器和数据中心骨干互联

节点。目前CR16000以优异的成绩通过中国电信、中

国移动及中国联通的集采测试，并已全面进入三大运

营商网络商用部署，得到运营商充分的肯定。

新华三业务路由设备
CR16000
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18/19年连续两年综合排名第一入围

中国电信MSE集采

累计进入15省，城域网MSE场景部

署近200台，成熟稳定

2009年至今，连续8次中标中国移动集采

2016年：首家通过400G平台测试

2017年：中标路由器所有标段，总份额第一

2018年：连续两年总份额第一

2019年：获得1600+台份额

中标BNG集采，落地超百台BNG

设备，在9个省分公司落地

可靠稳定  多业务承载

系统架构

多协议支持业务能力

控制与转发平面独立，支持平滑演进到T级平台

全NP线卡，支持高密10GE/100GE

关键部件全冗余设计

支持全面的IPv4和IPv6协议栈

全面支持BRAS-SR特性

高性能CGN

具备SDN BRAS演进能力，支持CU分离架构

随板支持BFD、Netstream、GRE

产品定位

城域网大容量MSE/BNG

CR16010H-FCR16018-F

新华三积极配合运营商进行SRv6协

议标准制定，支持EVPN架构，配合

运营商商用部署节奏

新华三CR16000业务路由器全面入围三大运营商网络


